
Vorteile

 Hohe Lichtempfindlichkeit

 Schutzklasse IP 69 K

 Erweiterter Temperatureinsatz
 20 G Vibrationsfestigkeit

Rückfahrkamera DBC 114077 IR

Wasserdichte IR-Farbkamera im vandalismusfesten
Gehäuse mit der Schutzklasse IP69K

Artikel-Nr.: 2410322

Technische Daten

 Aufnahmesensor 1/3" CCD Sony Super HAD Chip Farb CCD

 System NTSC: 270 K / PAL : 320 K

 Gegenlichtkompensation Automatisch

 Synchronisation Intern

 Empfindlichkeit 0,01 Lux

 Horizontale Auflösung 420 TV-Linien

 Objektiv F=2.0/f = 3.0mm Diagonal 130

 Linear Shutter (ESC) NTSC 1/60 bis 1/100.000 sek./ PAL 1/50 bis
1/100.000 sek.

 Signal-/Rauschabstand >48 dB (AGC aus)

 Videoausgang 1 Vss, BAS, 75 Ohm Spezifikation

 Gamma-Korrektur ca. 0,45

 Betriebsspannung 9 - 15 V DC +/- 10%

 Leistungsaufnahme > 200mA

 Abmessungen (BxHxT) 45 x 61 x 41 mm

 Temperaturbereich –30° bis +85°C

 Gehäuse Aluminium

 Farbe Schwarz

 Gewicht 180 g

 Anschlüsse Mini Din 4 Pin

e-mark: E4 10R-020786
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