Beschreibung

Kameras

RK1702B / RK17038B

CCD Rickfahrkamera in robustem Gehause fiir die Verwendung in Bussen und

Bahnen mit Infrarot Funktion
Artikelnummer

Silber (RK1702B):
Schwarz (RK1703B):

Hauptmerkmale

Linse mit 88°

Einfache Installation
BNC Anschluss

Interne Synchronisation
Infrarot-Funktion

Sensor

System

Gegenlichtkompensation
Synchronisation
Empfindlichkeit
Horizontale Aufldsung
Bildelemente
Signal-Rauschabstand
Verschluss (ESC)
Videoausgang
Gamma-Korrektur
Objektiv
Betriebsspannung

Art der Installation
Leistungsaufnahme

Externe Anschliisse

DRV120037
DRV120048

1/3" Interline Transfer CCD

PAL, 625 Zeilen, 50 Halbbilder /s
50Hz (vertikal) / 15.625 (horizontal)

Automatisch

intern (sehr schnell)

0.1 Lux (0.001 mit aktiver Infrarot LED)

420 TV-Linien

ca. 320000

> 48dB (AGC aus)

1/60 bis 1/100 000 sek., abhangig von der Beleuchtungsstarke

1Vss, BAS, 75 Ohm

ca. 0.45

2.5mm

12vDC

Decke

max. 2.5W

Video (BNC), 12 VDC-Eingang



Kameras

Temperaturbereich -30°C bis +60°C
Abmessungen 20 x 26 x 25mm (W x Hx D)
Gewicht ca. 280g
Zertifizierung E13

Dieaufgefiihrten Informationen entsprechen dem aktuellen Stand und kdnnen
Anderungen unterworfen werden.
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