
 
Produktblatt 
SW-Kamera DBD 104047 D 
 

 
 

 

Spezifikation  

Aufnahmesensor 1/3" CCD image sensor 

System PAL, 625 Zeilen, 50 Halbbilder/s, 
50 Hz (vertikal) / 15,625 (horizontal) 

Gegenlichtkompensation Automatisch 

Synchronisation Intern 

Empfindlichkeit 0,1 Lux 

Horizontale Auflösung 420 TV-Linien 

Bildelemente ca. 290.000 

Signal-/Rauschabstand >48 dB (AGC aus) 

Linear Shutter (ESC) 1/60 bis 1/100.000 sek., abhängig von der Beleuchtungsstärke 

Videoausgang 1 Vss, BAS, 75 Ohm 

Gamma-Korrektur ca. 0,45 

Objektiv 3,6 mm 

Betriebsspannung 12 V DC 

Leistungsaufnahme 1,5 W 

Einbauart   Deckeneinbau 

Externe Anschlüsse   Video (BNC), 12 VDC-Eingang 

Horizontaler Drehbereich   360° 

Vertikaler Drehbereich   ca. +/– 80° 

Abmessungen (BxHxT) 96 x 53x 101 mm 

Temperaturbereich   –25° bis +60°C 

Gehäuse   Kunststoff (schwer entflammbar) 

Farbe S2500N  (hellgrau) oder RAL 7035 

Gewicht 250 g 

Bezeichnung:  

Dome Kamera S/W im vandalismusfestem Gehäuse  
 
Artikel-Nummer: 240760 
 
Kurzbeschreibung:  

CCD Farb Dome Kamera für Deckenbefestigung,  

mit BNC/AMP Anschluss 
 
Hauptmerkmale:  

• Horizontale Auflösung: 420 TV-Linien  

• Eingebautes Objektiv: f = 3,6 mm  

• Elektronische Shutterregelung (ESC) 

• Interne Synchronisation 

• Einfache Installation 

• Für Deckeneinbau vorgesehen 



 
Produktblatt 
Farb-Kamera DBD 114051 D 
 

 
 

 

Spezifikation  

Aufnahmesensor 1/3" CCD image sensor 

System PAL, 625 Zeilen, 50 Halbbilder/s, 
50 Hz (vertikal) / 15,625 (horizontal) 

Gegenlichtkompensation Automatisch 

Synchronisation Intern 

Empfindlichkeit 0,1 Lux 

Horizontale Auflösung 540 TV-Linien 

Bildelemente ca. 440.000 

Signal-/Rauschabstand >48 dB (AGC aus) 

Linear Shutter (ESC) 1/60 bis 1/100.000 sek., abhängig von der Beleuchtungsstärke 

Videoausgang 1 Vss, BAS, 75 Ohm 

Gamma-Korrektur ca. 0,45 

Objektiv 2,9 mm 

Betriebsspannung 12 V DC 

Leistungsaufnahme 1,5 W 

Einbauart   Deckeneinbau 

Externe Anschlüsse   Video (BNC), 12 VDC-Eingang 

Horizontaler Drehbereich   360° 

Vertikaler Drehbereich   ca. +/– 80° 

Abmessungen (BxHxT) 96 x 53x 101 mm 

Temperaturbereich   –25° bis +60°C 

Gehäuse   Kunststoff (schwer entflammbar) 

Farbe S2500N  (hellgrau) oder RAL 7035 

Gewicht 250 g 

Bezeichnung:  

Dome Kamera Farbe im vandalismusfestem Gehäuse  
 
Artikel-Nummer: 24077 
 
Kurzbeschreibung:  

CCD Farb Dome Kamera für Deckenbefestigung,  

mit BNC/AMP Anschluss 
 
Hauptmerkmale:  

• Horizontale Auflösung: 540 TV-Linien  

• Eingebautes Objektiv: f = 2,9 mm  

• Elektronische Shutterregelung (ESC) 

• Interne Synchronisation 

• Einfache Installation 

• Für Deckeneinbau vorgesehen 



 

 

Produktblatt 
Farb-Kamera DBD 114052 D 

 
 

 

Spezifikation  

Aufnahmesensor 1/3" CCD image sensor 

System PAL, 625 Zeilen, 50 Halbbilder/s, 
50 Hz (vertikal) / 15,625 (horizontal) 

Gegenlichtkompensation Automatisch 

Synchronisation Intern 

Empfindlichkeit 0,1 Lux 

Horizontale Auflösung 540 TV-Linien 

Bildelemente ca. 440.000 

Signal-/Rauschabstand >48 dB (AGC aus) 

Linear Shutter (ESC) 1/60 bis 1/100.000 sek., abhängig von der Beleuchtungsstärke 

Videoausgang 1 Vss, BAS, 75 Ohm 

Gamma-Korrektur ca. 0,45 

Objektiv 3,6 mm 

Betriebsspannung 12 V DC 

Leistungsaufnahme 1,5 W 

Einbauart   Deckeneinbau 

Externe Anschlüsse   Video (BNC), 12 VDC-Eingang 

Horizontaler Drehbereich   360° 

Vertikaler Drehbereich   ca. +/– 80° 

Abmessungen (BxHxT) 96 x 53x 101 mm 

Temperaturbereich   –25° bis +60°C 

Gehäuse   Kunststoff (schwer entflammbar) 

Farbe S2500N  (hellgrau) oder RAL 7035 

Gewicht 250 g 

Bezeichnung:  

Dome Kamera Farbe im vandalismusfestem Gehäuse  
 
Artikel-Nummer: 24076 
 
Kurzbeschreibung:  

CCD Farb Dome Kamera für Deckenbefestigung,  

mit BNC/AMP Anschluss 
 
Hauptmerkmale:  

• Horizontale Auflösung: 540 TV-Linien  

• Eingebautes Objektiv: f = 3,6 mm  

• Elektronische Shutterregelung (ESC) 

• Interne Synchronisation 

• Einfache Installation 



 
Produktblatt 
SW-Kamera DBD 104046 D 
 

 
 

 

Spezifikation  

Aufnahmesensor 1/3" CCD image sensor 

System PAL, 625 Zeilen, 50 Halbbilder/s, 
50 Hz (vertikal) / 15,625 (horizontal) 

Gegenlichtkompensation Automatisch 

Synchronisation Intern 

Empfindlichkeit 0,1 Lux 

Horizontale Auflösung 420 TV-Linien 

Bildelemente ca. 290.000 

Signal-/Rauschabstand >48 dB (AGC aus) 

Linear Shutter (ESC) 1/60 bis 1/100.000 sek., abhängig von der Beleuchtungsstärke 

Videoausgang 1 Vss, BAS, 75 Ohm 

Gamma-Korrektur ca. 0,45 

Objektiv 2,9 mm 

Betriebsspannung 12 V DC 

Leistungsaufnahme 1,5 W 

Einbauart   Deckeneinbau 

Externe Anschlüsse   Video (BNC), 12 VDC-Eingang 

Horizontaler Drehbereich   360° 

Vertikaler Drehbereich   ca. +/– 80° 

Abmessungen (BxHxT) 96 x 53x 101 mm 

Temperaturbereich   –25° bis +60°C 

Gehäuse   Kunststoff (schwer entflammbar) 

Farbe S2500N  (hellgrau) oder RAL 7035 

Gewicht 250 g 

Bezeichnung:  

Dome Kamera S/W im vandalismusfestem Gehäuse  
 
Artikel-Nummer: 240770 
 
Kurzbeschreibung:  

CCD Farb Dome Kamera für Deckenbefestigung,  

mit BNC/AMP Anschluss 
 
Hauptmerkmale:  

• Horizontale Auflösung: 420 TV-Linien  

• Eingebautes Objektiv: f = 2,9 mm  

• Elektronische Shutterregelung (ESC) 

• Interne Synchronisation 

• Einfache Installation 

• Für Deckeneinbau vorgesehen 



 
Produktblatt 
Dome Kamera Color DBD 124060 

 

 

 

Spezifikation  

Aufnahmesensor 1/3" CCD image sensor (Sony Super HDD Chip) 

System PAL, 625 Zeilen, 50 Halbbilder/s, 
50 Hz (vertikal) / 15,625 (horizontal) 

Gegenlichtkompensation Automatisch 

Synchronisation Intern (sehr schnell) 

Empfindlichkeit 0,1 Lux  

Horizontale Auflösung 540 TV-Linien 

Bildelemente ca. 440.000 

Signal-/Rauschabstand >48 dB (AGC aus) 

Linear Shutter (ESC) 1/60 bis 1/100.000 sek., abhängig von der Beleuchtungsstärke 

Videoausgang 1 Vss, BAS, 75 Ohm 

Gamma-Korrektur ca. 0,45 

Objektiv 3,6 mm 

Betriebsspannung 12 V DC 

Leistungsaufnahme 1,5 W 

Einbauart   Deckeneinbau 

Externe Anschlüsse   Video (BNC), 12 VDC-Eingang 

Horizontaler Drehbereich   360° 

Vertikaler Drehbereich   ca. +/– 80° 

Abmessungen (BxH) 118x76,5 mm 

Temperaturbereich   –10° bis +60°C 

Gehäuse   Polycarbonat/Aluminiumspritzguss (schwer entflammbar) 

Farbe anthrazit 

Gewicht Ca. 300 g 

Bezeichnung:  

Dome Kamera Farbe im vandalismusfestem Gehäuse  
 
Artikel-Nummer: 240998 
 
Kurzbeschreibung:  

CCD Farb Dome Kamera für Deckenbefestigung,  

mit BNC/AMP Anschluss 
 
Hauptmerkmale:  

• Horizontale Auflösung: 540 TV-Linien  

• Eingebautes Objektiv: f = 3,6 mm  

• Elektronische Shutterregelung (ESC) 

• Schnelle Interne Synchronisation 

• Einfache Installation 

• Für Deckeneinbau vorgesehen 



 
Produktblatt 
Dome Kamera Color DBD 124060DN 

 

 

 

Spezifikation  

Aufnahmesensor 1/3" CCD image sensor (Sony Super HDD Chip) 

System PAL, 625 Zeilen, 50 Halbbilder/s, 

50 Hz (vertikal) / 15,625 (horizontal) 

Gegenlichtkompensation Automatisch 

Synchronisation Intern (sehr schnell) 

Empfindlichkeit 0,003 Lux  

Horizontale Auflösung 540 TV-Linien 

Bildelemente ca. 440.000 

Signal-/Rauschabstand >48 dB (AGC aus) 

Linear Shutter (ESC) 1/60 bis 1/100.000 sek., abhängig von der Beleuchtungsstärke 

Videoausgang 1 Vss, BAS, 75 Ohm 

Gamma-Korrektur ca. 0,45 

Objektiv 3,6 mm 

Betriebsspannung 12 V DC 

Leistungsaufnahme 1,5 W 

Einbauart   Deckeneinbau 

Externe Anschlüsse   Video (BNC), 12 VDC-Eingang 

Horizontaler Drehbereich   360° 

Vertikaler Drehbereich   ca. +/– 80° 

Abmessungen (BxH) 118x76,5 mm 

Temperaturbereich   –10° bis +60°C 

Gehäuse   Polycarbonat/Aluminiumspritzguss (schwer entflammbar) 

Farbe anthrazit 

Gewicht Ca. 300 g 

Bezeichnung:  

Dome Kamera Day-Night Color im vandalismusfestem Gehäuse  
 
Artikel-Nummer: 240999 
 
Kurzbeschreibung:  

CCD Farb Dome Kamera für Deckenbefestigung,  

mit BNC/AMP Anschluss 
 
Hauptmerkmale:  

• Horizontale Auflösung: 540 TV-Linien  

• Eingebautes Objektiv: f = 3,6 mm  

• Elektronische Shutterregelung (ESC) 

• Schnelle Interne Synchronisation 

• Einfache Installation 

• Für Deckeneinbau vorgesehen 



 
Produktblatt 
Dome Kamera Color DBD 1240600 

 

 

 

Spezifikation  

Aufnahmesensor 1/3" CCD image sensor (Sony Super HDD Chip) 

System PAL, 625 Zeilen, 50 Halbbilder/s, 
50 Hz (vertikal) / 15,625 (horizontal) 

Gegenlichtkompensation Automatisch 

Synchronisation Intern (sehr schnell) 

Empfindlichkeit 0,1 Lux  

Horizontale Auflösung 540 TV-Linien 

Bildelemente ca. 440.000 

Signal-/Rauschabstand >48 dB (AGC aus) 

Linear Shutter (ESC) 1/60 bis 1/100.000 sek., abhängig von der Beleuchtungsstärke 

Videoausgang 1 Vss, BAS, 75 Ohm 

Gamma-Korrektur ca. 0,45 

Objektiv 2,9 mm 

Betriebsspannung 12 V DC 

Leistungsaufnahme 1,5 W 

Einbauart   Deckeneinbau 

Externe Anschlüsse   Video (BNC), 12 VDC-Eingang 

Horizontaler Drehbereich   360° 

Vertikaler Drehbereich   ca. +/– 80° 

Abmessungen (BxHxT) 96 x 53x 101 mm 

Temperaturbereich   –10° bis +60°C 

Gehäuse   Kunststoff/Aluminiumspritzguss (schwer entflammbar) 

Farbe anthrazit 

Gewicht Ca. 200 g 

Bezeichnung:  

Dome Kamera Farbe im vandalismusfestem Gehäuse  
 
Artikel-Nummer: 2409980 
 
Kurzbeschreibung:  

CCD Farb Dome Kamera für Deckenbefestigung,  

mit BNC/AMP Anschluss 
 
Hauptmerkmale:  

• Horizontale Auflösung: 540 TV-Linien  

• Eingebautes Objektiv: f = 2,9 mm  

• Elektronische Shutterregelung (ESC) 

• Schnelle Interne Synchronisation 

• Einfache Installation 

• Für Deckeneinbau vorgesehen 



 
Produktblatt 
Dome Kamera Color DBD 1240600DN 

 

 

 

Spezifikation  

Aufnahmesensor 1/3" CCD image sensor (Sony Super HDD Chip) 

System PAL, 625 Zeilen, 50 Halbbilder/s, 

50 Hz (vertikal) / 15,625 (horizontal) 

Gegenlichtkompensation Automatisch 

Synchronisation Intern (sehr schnell) 

Empfindlichkeit 0,003 Lux  

Horizontale Auflösung 540 TV-Linien 

Bildelemente ca. 440.000 

Signal-/Rauschabstand >48 dB (AGC aus) 

Linear Shutter (ESC) 1/60 bis 1/100.000 sek., abhängig von der Beleuchtungsstärke 

Videoausgang 1 Vss, BAS, 75 Ohm 

Gamma-Korrektur ca. 0,45 

Objektiv 2,8 mm 

Betriebsspannung 12 V DC 

Leistungsaufnahme 1,5 W 

Einbauart   Deckeneinbau 

Externe Anschlüsse   Video (BNC), 12 VDC-Eingang 

Horizontaler Drehbereich   360° 

Vertikaler Drehbereich   ca. +/– 80° 

Abmessungen (BxH) 118x76,5 mm 

Temperaturbereich   –10° bis +60°C 

Gehäuse   Polycarbonat/Aluminiumspritzguss (schwer entflammbar) 

Farbe anthrazit 

Gewicht Ca. 300 g 

Bezeichnung:  

Dome Kamera Day-Night Color im vandalismusfestem Gehäuse  
 
Artikel-Nummer: 2409990 
 
Kurzbeschreibung:  

CCD Farb Dome Kamera für Deckenbefestigung,  

mit BNC/AMP Anschluss 
 
Hauptmerkmale:  

• Horizontale Auflösung: 540 TV-Linien  

• Eingebautes Objektiv: f = 2,8 mm  

• Elektronische Shutterregelung (ESC) 

• Schnelle Interne Synchronisation 

• Einfache Installation 

• Für Deckeneinbau vorgesehen 



Produktblatt 
Dome Kamera Color DBD 134060 
 

 

 

 

Spezifikation  

Aufnahmesensor 1/3" Sony Super HHD Chip 

System PAL, 625 Zeilen, 50 Halbbilder/s, 
50 Hz (vertikal) / 15,625 (horizontal) 

Gegenlichtkompensation Automatisch 

Synchronisation Intern (sehr schnell) 

Empfindlichkeit 0,1 Lux  

Horizontale Auflösung 550 TV-Linien 

Bildelemente ca. 440.000 

Signal-/Rauschabstand >48 dB (AGC aus) 

Linear Shutter (ESC) 1/60 bis 1/100.000 sek., abhängig von der Beleuchtungsstärke 

Videoausgang 1 Vss, BAS, 75 Ohm 

Gamma-Korrektur ca. 0,45 

Objektiv 3,6 mm 

Betriebsspannung 12 V DC 

Leistungsaufnahme max. 2,5 W 

Einbauart   Deckenaufbau 

Externe Anschlüsse   Video (BNC), 12 VDC-Eingang 

Horizontaler Drehbereich   360° 

Vertikaler Drehbereich   ca. +/– 80° 

Abmessungen (BxH) 80 x 62 mm 

Temperaturbereich   –10° bis +60°C 

Gehäuse   Aluminiumspritzguss (vandalismusgeschützt) 

Farbe silbergrau 

Gewicht Ca. 230 g 

Bezeichnung:  

Dome Kamera Farbe im vandalismusfestem Gehäuse  
 
Artikel-Nummer: 240981 
 
Kurzbeschreibung:  

CCD Farb Dome Kamera für Deckenbefestigung,  

mit BNC/AMP Anschluss 
 
Hauptmerkmale:  

• Horizontale Auflösung: 550 TV-Linien  

• Eingebautes Objektiv: f = 3,6 mm  

• Elektronische Shutterregelung (ESC) 

• Schnelle Interne Synchronisation 

• Einfache Installation 

• Für Deckenaufbau vorgesehen 



Produktblatt 

Dome Kamera Color DBD 1340600 

 
 

 
 

Spezifikation  

Aufnahmesensor 1/3" Sony Super HHD Chip 

System PAL, 625 Zeilen, 50 Halbbilder/s, 
50 Hz (vertikal) / 15,625 (horizontal) 

Gegenlichtkompensation Automatisch 

Synchronisation Intern (sehr schnell) 

Empfindlichkeit 0,1 Lux  

Horizontale Auflösung 550 TV-Linien 

Bildelemente ca. 440.000 

Signal-/Rauschabstand >48 dB (AGC aus) 

Linear Shutter (ESC) 1/60 bis 1/100.000 sek., abhängig von der Beleuchtungsstärke 

Videoausgang 1 Vss, BAS, 75 Ohm 

Gamma-Korrektur ca. 0,45 

Objektiv 2,8 mm 

Betriebsspannung 12 V DC 

Leistungsaufnahme max. 2,5 W 

Einbauart   Deckenaufbau 

Externe Anschlüsse   Video (BNC), 12 VDC-Eingang 

Horizontaler Drehbereich   360° 

Vertikaler Drehbereich   ca. +/– 80° 

Abmessungen (BxH) 80 x 62 mm 

Temperaturbereich   –10° bis +60°C 

Gehäuse   Aluminiumspritzguss (vandalismusgeschützt) 

Farbe silbergrau 

Gewicht Ca. 230 g 

Bezeichnung:  

Dome Kamera Farbe im vandalismusfestem Gehäuse  
 
Artikel-Nummer: 2409810 
 
Kurzbeschreibung:  

CCD Farb Dome Kamera für Deckenbefestigung,  

mit BNC/AMP Anschluss 
 
Hauptmerkmale:  

• Horizontale Auflösung: 550 TV-Linien  

• Eingebautes Objektiv: f = 2,8 mm  

• Elektronische Shutterregelung (ESC) 

• Schnelle Interne Synchronisation 

• Einfache Installation 

• Für Deckenaufbau vorgesehen 



Produktblatt 
Dome Kamera Color DBD 144060 DN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spezifikation  

Aufnahmesensor 1/3" Sony CCD Sensor 

System PAL, 625 Zeilen, 50 Halbbilder/s, 
50 Hz (vertikal) / 15,625 (horizontal) 

Gegenlichtkompensation Automatisch 

Synchronisation Intern (sehr schnell) 

Empfindlichkeit 0,1 Lux (0,01 Lux mit DN Funktion) 

Horizontale Auflösung 550 TV-Linien 

Bildelemente ca. 440.000 

Signal-/Rauschabstand >48 dB (AGC aus) 

Linear Shutter (ESC) 1/60 bis 1/100.000 sek., abhängig von der Beleuchtungsstärke 

Videoausgang 1 Vss, BAS, 75 Ohm 

Gamma-Korrektur ca. 0,45 

Objektiv 3,6 mm 

Betriebsspannung 12 V DC 

Leistungsaufnahme max. 2,5 W 

Einbauart   Deckenaufbau 

Externe Anschlüsse   Video (BNC), 12 VDC-Eingang 

Horizontaler Drehbereich   360° 

Vertikaler Drehbereich   ca. +/– 80° 

Abmessungen (BxH) 55 x 50 mm 

Temperaturbereich   –10° bis +60°C 

Gehäuse   Aluminiumspritzguss (vandalismusgeschützt) 

Farbe Silber verchromt 

Gewicht Ca. 230 g 

Zubehör Aufbauadapter schräg 

 

 

Bezeichnung:  

Dome Kamera Farbe im vandalismusfestem Gehäuse  
 
Artikel-Nummer: 2409944 
 
Kurzbeschreibung:  

CCD Farb Dome Kamera für Deckenbefestigung,  

mit BNC/AMP Anschluss 
 
Hauptmerkmale:  

• Horizontale Auflösung: 550 TV-Linien  

• Eingebautes Objektiv: f = 3,6 mm  

• Elektronische Shutterregelung (ESC) 

• Schnelle Interne Synchronisation 

• Day/Night Funktion 

• Für Deckenaufbau vorgesehen 



Produktblatt 
Dome Kamera Color DBD 1440600 DN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spezifikation  

Aufnahmesensor 1/3" Sony CCD Sensor 

System PAL, 625 Zeilen, 50 Halbbilder/s, 
50 Hz (vertikal) / 15,625 (horizontal) 

Gegenlichtkompensation Automatisch 

Synchronisation Intern (sehr schnell) 

Empfindlichkeit 0,1 Lux (0,01 Lux mit DN Funktion) 

Horizontale Auflösung 550 TV-Linien 

Bildelemente ca. 440.000 

Signal-/Rauschabstand >48 dB (AGC aus) 

Linear Shutter (ESC) 1/60 bis 1/100.000 sek., abhängig von der Beleuchtungsstärke 

Videoausgang 1 Vss, BAS, 75 Ohm 

Gamma-Korrektur ca. 0,45 

Objektiv 2,9 mm 

Betriebsspannung 12 V DC 

Leistungsaufnahme max. 2,5 W 

Einbauart   Deckenaufbau 

Externe Anschlüsse   Video (BNC), 12 VDC-Eingang 

Horizontaler Drehbereich   360° 

Vertikaler Drehbereich   ca. +/– 80° 

Abmessungen (BxH) 55 x 50 mm 

Temperaturbereich   –10° bis +60°C 

Gehäuse   Aluminiumspritzguss (vandalismusgeschützt) 

Farbe Silber verchromt 

Gewicht Ca. 230 g 

Zubehör Aufbauadapter schräg 

Bezeichnung:  

Dome Kamera Farbe im vandalismusfestem Gehäuse  
 
Artikel-Nummer: 2409945 
 
Kurzbeschreibung:  

CCD Farb Dome Kamera für Deckenbefestigung,  

mit BNC/AMP Anschluss 
 
Hauptmerkmale:  

• Horizontale Auflösung: 550 TV-Linien  

• Eingebautes Objektiv: f = 2,9 mm  

• Elektronische Shutterregelung (ESC) 

• Schnelle Interne Synchronisation 

• Day/Night Funktion 

• Für Deckenaufbau vorgesehen 


