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Schranken
MAGSTOP
Eco Barrier

MBE 35 / MBE 50

Info-Nummer: MF 5125/D
Technische Änderungen vorbehalten.

Magnetic Autocontrol GmbH
Grienmatt 20
D-79650 Schopfheim
Phone: +49 7622/695-5
Fax: +49 7622/695-602
e-mail: info@ac-magnetic.de
http://www.ac-magnetic.com

Technische Daten:   Typ
Sperrbreite max. mm
Öffnungszeit s
Schließzeit s
Spannung V
Frequenz Hz
Leistungsaufnahme W
Gehäuse Breite mm
Tiefe mm
Höhe mm
Gewicht ohne Baum kg

Die Schranke

Die ECOLINE Schranke ist die Kombination
aus bewährter Magnetic Technologie mit
dem 1-Phasen-Torquemotor, einem zweck-
mäßigen Gehäuse und einer konventionellen
Steuerung für den manuellen und automa-
tischen Betrieb. Einfache Montage und In-
betriebnahme zeichnen die ECOLINE-
Schranke weiter aus. 
Die Einsatzmöglichkeiten sind alle Anwen-
dungen mit einfachen  Anforderungen, wie
sie zum Beispiel bei privaten Zufahrten, klei-
neren Parkplätzen oder bei Betrieb durch
einen Pförtner vorkommen. In der Schranke
ist die Basis-Steuerung und ein Endschalter
integriert. Der Schrankenbaum ist in Fixlänge
oder in kundenspezifischer Länge erhältlich. 

Der Antrieb

Der zuverlässige Direktantrieb besteht aus
dem wartungsfreien Torquemotor, dem
Hebelsystem für eine harmonische und
wippfreie Schrankenbaumbewegung sowie
den Federn zum Ausgleich des Baumge-
wichts. Das Hebelsystem verriegelt  den
Schrankenbaum in beiden  Endlagen und
dennoch kann bei Stromausfall der Schran-
kenbaum mühelos von Hand geöffnet wer-
den. Hierfür muss weder die Schranke ge-
öffnet noch müssen Werkzeuge verwendet
werden. Bei nachträglicher Änderung des
Baumgewichtes (Anbringen von Schildern
oder Kürzen des Baumes) kann die Federn-
einstellung einfach vor Ort durchgeführt
werden. Ein automatisches Öffnen des
Schrankenbaumes bei Stromausfall kann
durch eine stärkere Federneinstellung er-
reicht werden.
In den Endlagen bleibt der Motor grundsätz-
lich unter Spannung und die geringe Leis-
tungsaufnahme des Motors wird in Wärme
umgesetzt.

Dies garantiert einen problemlosen Betrieb
bei tiefen Außentemperaturen und verhin-
dert gleichzeitig die Kondenswasserbildung
im Motor und im Gehäuse.

Das Gehäuse

Das selbsttragende und kompakte Gehäuse
ist mit einer umweltfreundlichen und UV-be-
ständigen Kunststoffbeschichtung für einen
maximalen Korrosionsschutz versehen. Stan-
dardmäßig ist das Gehäuse in RAL 2000
(Gelborange) und die Haube in RAL 9006
(Weißaluminium) pulverbeschichtet. Son-
derfarben sind gegen Mehrpreis lieferbar.
Die Steuerung und die allpolige Netzspan-
nungs-Trenneinrichtung befinden sich auf
der Montageplatte. Eine vormontierte Hut-
schiene ermöglicht den leichten Einbau von
zusätzlichen elektrischen Geräten. Die Mon-
tageplatte und der Antrieb sind durch die
linksseitig angebrachte Servicetüre gut zu-
gänglich. Die Haube kann ebenfalls nach der
Entriegelung mittels Schlüssel leicht abge-
nommen werden.

Der Schrankenbaum

Der Schrankenbaum besteht aus einem acht-
eckigen, 1,6 mm starken Aluminium-Spezial-
profil in der Größe 100 x 55 mm. Das Profil ist
mit einer weißen Kunststoffbeschichtung in
RAL 9010 und roten, hochreflektierenden
Folienstreifen versehen. Damit wird auch bei
Nacht die maximale Sichtbarkeit erreicht. Ab
einer Schrankenbaumlänge von 3,5 m ist
eine Pendelstütze oder ein Auflagepfosten
zwingend erforderlich.
Bei begrenzter Raumhöhe "H" ist gegen
Mehrpreis ein Knickbaum erhältlich. 

Die Steuerung

Mit der ECOLINE Mikrocontroller-Steuerung
kann die Schranke manuell oder automa-
tisch betrieben werden. Zur Auswahl stehen
11 Standardfunktionen.
Die Schranke schließt entweder durch den
manuellen Schließbefehl, automatisch nach
Durchfahrt oder in Abhängigkeit von den
angeschlossenen Sicherheitseinrichtungen.
Der Anschluss zusätzlicher Personenschutz-
einrichtungen ist möglich.
Neben den Standardbetriebsarten sind wei-
tere Sonderfunktionen integriert. Mit diesen
können Warneinrichtungen und Signalam-
peln angesteuert werden. Die Speicherung
der aktivierten Öffnungsimpulsen ermög-
licht einen automatischen Betrieb, bei dem
die Schranke so lange geöffnet bleibt, bis
alle berechtigten Fahrzeuge durchgefahren
sind. 
Bei Spannungsausfall kann gewählt werden,
ob die Schranke erst nach einem manuellen
Reset, nach einem Signalreset oder auto-
matisch in Betrieb gehen soll. Aus Sicher-
heitsgründen wird werksmäßig die manuelle
Resetfunktion eingestellt. Die Schranke
bleibt dabei so lange offen, bis die Resettaste
an der Steuerung manuell betätigt wird. 
Der elektrische Anschluss erfolgt über die
großen Netzanschluss- und übersichtlichen
Steuerspannungsklemmen. 
Der Schrankenmotor wird verschleißfrei über
TRIAC-Endstufen angesteuert. Alle Signal-
eingänge und Relaisausgänge sind galva-
nisch optoentkoppelt. Die Einstellung der
Betriebsart und die Auswahl der speziellen
Funktionen erfolgt einfach über einen Dreh-
schalter und einen DIP-Schalter. Zur Span-
nungsversorgung externer Steuerungser-
weiterungen, wie zum Beispiel Schleifende-
tektoren, stehen 24 V DC / max. 0,5 A zur
Verfügung.
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Der aktive Zustand der Ein- und Ausgänge
wird durch LED angezeigt und  vereinfacht
somit die Bedienung und die Fehlerdiagnose.
Für den manuellen Betrieb der Schranke
kann ein Bedienpult mit zusätzlichem Schal-
ter "Dauerauf" und LED-Anzeigen ange-
schlossen werden. 

Die Signaleingänge

Die 6 Signaleingänge (24 VDC ) erfüllen fol-
gende Funktionen:
Eingang 1 = Öffnen *
Eingang 2 = Öffnungsschleifendetektor *
Eingang 3 = Schließen *
Eingang 4 = Personenschutzeinrichtung
Eingang 5 = Überwachung
Eingang 6 = Endschalter 
* oder gemäß eingestellter Betriebsart

Die Relaisausgänge

Die 4 potentialfreien Relaisausgänge sind mit
max. 1,0 A / 24 VDC belastbar. Die benötig-
ten Funktionen können mittels DIP-Schalter
eingestellt  werden.
Ausgang 1 = Motordrehrichtung oder

Rückmeldung "ZU"
Ausgang 2 = Impuls, wenn Schranke  

öffnet oder Impuls nach
Freigabe der Überwachungs-
einrichtung (Durchfahrt)

Ausgang 3  = Ansteuerung Warnleuchte 
oder Signalampel

Ausgang 4 = Sammelstörmeldung oder
Ampelansteuerung

Montage, Installation und Anschluss

Alle elektrischen Installationsarbeiten sind
von autorisiertem Fachpersonal auszu-
führen.
Im Lieferumfang ist  das Montagematerial 
für die Schranke, sowie das Befestigungs-
material für den Schrankenbaum enthalten. 

Die Sicherheit

Für die Installation und den Betrieb der
Schranke müssen die Angaben in der Be-
triebsanleitung sowie die länderspezifischen
Richtlinien und Vorschriften zur Unfallverhü-
tung beachtet und eingehalten werden. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass Schranken nur für den Fahrzeugver-
kehr verwendet werden dürfen. Der Betrei-
ber muss durch geeignete Maßnahmen eine
strikte Trennung von Fahrzeug- und Perso-
nenverkehr sicherstellen.
Bauliche Trennungen, wie zum Beispiel
Fußgängerwege neben der Fahrbahn, müs-
sen durch Warnhinweise und entsprechen-
de, klar gekennzeichnete Beschilderungen
ergänzt werden. 
Im Lieferumfang von Magnetic sind zwei
Piktogramme  "Verbot für Fußgänger" ent-
halten. 
Die Öffnungs- und Schließbewegungen
müssen beobachtet und überwacht werden.
Der Betrieb der Schrankenanlage ohne Sicht-
kontrolle und Überwachung ist nicht erlaubt.

Magnetic ist ISO 9001 zertifiziert.

Magnetic Control Systems Sdn.Bhd.
No.16, Jalan Kartunis U1/47
Temasya Ind.Park, Section U1
40150 Shah Alam, Selangor
Darul Ehsan, Malaysia
Phone: (+60) 3 / 5569 17 18
eMail: info@magnetic.com.my

Magnetic Control Systems 
(Shanghai) Co. Ltd.
999 Ning-qiao Road, Bldg. 2W/1F
Pudong New Area
Shanghai 201206, China
Phone: (+86) 21/ 58 34 17 17
eMail: magnetic@online.sh.cn

Magnetic Automation Pty. Ltd.
19 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043, Australia
Phone: (+61) 3 / 93 30 10 33
eMail: info@magnetic-oz.com

Magnetic Automation Corp.
3160 Murrell Road
Rockledge, FL 32955, USA
Phone: (+1) 321/ 635 85 85
eMail: info@magnetic-usa.com

Magnetic Autocontrol Pvt.Ltd.
Calve Chateau, 2B, IInd Floor
Kilpauk
322 Poonamallee High Road
IND Chennai, 600010 / India
Phone: (+91) 44 6400 443
eMail: magneticsales@vsnl.net

Für Sperrbreite > 3500 mm
� Pendelstütze  � Auflagepfosten  
Knickbaum erforderlich? � Ja
Falls Ja "H"           = _____________ mm

Bestellangaben
Typ: � MBE35 � MBE50
Ausführung                � Rechts  � Links  
Sperrbreite "D" = _____________ mm
Bestellmenge              ________  Stück

Ausführung rechts

bei Baumlänge >3500
Pendelstütze (oder
Auflagepfosten)
erforderlich

1 Leerrohr O29mm für evtl. Schleife
2 Leerrohre O29mm
für Stromversorgung u. Steuerung

Fundament auf
Frosttiefe (800mm)

Fundament
Beton
PC 250
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Reset

Sammelfehler / Ampel *

Warnleuchte / Ampel *

Wischimpuls wenn Schranke

Rückmeldung Drehrichtung / ZU *

0V
+24V 
+24V

öffnet / schließt *

(Blinken bei Fehler)

Betriebsart (s. Bedienungsanleitung)
*)  Funktion entsprechend der eingestellten

Relaiskontakte: Belastung max. 24VDC/ 10mA....1A
Relaiskontakte in nichtbestromtem Zustand gezeichnet

         Gesamtbelastung extern max. 500mA

Eingänge:
IN 1
IN 2
IN 3
IN 4
IN 5IN
IN 6

Sicherheitseinrichtung für Personen und Endschalter

Endschalter Überwachung
Sicherheitseinrichtung für Fahrzeuge

Öffnen 2 *
Schließen *

Öffnen 1 *

Bemerkung:
Wenn an IN4 und IN5 keine Sicherheitseinrichtungen
angeschlossen werden, müssen diese Eingänge
mit +24V verbunden werden (isolierte Drahtbrücke)

Schrankengehäuse

M

Anschluss: MBE - Standard

Maßbild: MBE


